Enphase Cloud

T

L1 L2 A
EEEEEE EEEEEE |
EEEEEE EEEEEE
EEEEEE [T |
[ [
[T EEEEEE v
[T [T
[T [T
[T [T
A HHHH ]l 3
H - 1 IQ Gateway .
[
E E E.E*I 1Q Series Microinverters 1|
|
|
| | |
1
}Q 16 A |
Driefasige 1Q Relay !
Amp is afhankelijk van |
het PV-vermogen* / 1
- |
H Hoofdlaad- |
_Amp. is afhankeljk van het = proqytion CT paneel | Consumption CT !
uitgangsvermogen van de accu* 1
/ [o o o o o] !
Amp is afhankelijk van EV-oplader !
o uitgangsvermogen* L :
Driefasige 1Q Relay ZZ&8 E— I
(OO I
§ ‘Q § EV Charger CR] :
b e e e e e e e e e e e - - - —m - —-—-——-—— - r - rmr-m==-_r - =-" - - - =-=-=== A I
Amp is afhankelijk van N N 11
het vermogen van 11
*
IQ Battery |Q Battery |Q Battery Energy de warmtepomp : :
3T/10T 3T/10T 3T/10T Meter 1
SG Ready Contact 2 \ sV e di .
-voeding
SG Ready Contact 1 : :
! [
Warmtepomp A e B I
16 A* [
N— P 1
DER elektrische bedrading U : :
HEM elektrische bedrading | . [
Bedrading van droog contact O OO OO I I I —
_____ Ethernet Vermogen Rel1 ~ Rel2 Internet Router

SG Ready Relay 1Q Energy Router

—~£— Enkelelijn:1¢; (Gude Expert Net Control 2302)
Drie lijnen: 3@

+ Neutrale geleider

+ P-E geleider

*All schakelaars die worden weergegeven in de enkelvoudige lijndiagram kunnen worden bedraad in het hoofd- of subpaneel.



