
C26 LE CHAUFFAGE DIRECT ET LE CHAUFFAGE D'APPOINT

Radiateurs à bains d’huile OCR et CALDORAD
Les radiateurs à bains d’huile peuvent chauffer en silence. Ils 
sont remplis d’une huile qu’on ne doit jamais changer et ils 
sont équipés d’un thermostat intégré.
Grâce à leur basse température de surface ils ne posent pas 
de risque pour les enfants.

Le Caldorad 7 et 9 Digital sont équipés avec un écran LCD.

Pourvus de roulettes.

Construction
La construction spéciale des élements en métal et les 
ouvertures sur les côtés diffusent la chaleur de façon 
homogène. Idéal pour chauffer des grands volumes puisqu’ils 
gardent longtemps leur température.

La version TT est équipé d'une minuteur et turbo intégré.

OCR 1500/2000/2500 CALDORAD 7/9 DIGITALCALDORAD 7/9/11 CALDORAD 9 TT

Radiateurs à bains d'huile

Spécifications techniques

Type N° BC
Tension
en V

Puissance 
en W

Niveaux de
puissance

Timer
H
en mm

L
en mm

P
en mm

Poids
en kg

OCR 1500 A0030714 230 1500 700/800/1500 630 354 281 9

OCR 2000 A0030715 230 2000 900/1100/2000 630 435 281 11

OCR 2500 A0030716 230 2500 630 515 281 12,9

CALDORAD 7 A0010932 230 1500 eco 700/800/1500 620 340 235 8,7

CALDORAD 9 A0010933 230 2000 eco 1000/1000/2000 620 420 235 10,4

CALDORAD 11 A0010934 230 2500 eco 1200/1300/2500 620 500 235 12,3

CALDORAD 9 TT A0010935 230 2400 eco 1000/1000/2000+400 24 h 620 420 235 11

CALDORAD 7 DIGITAL A0010936 230 1500 700/1500 24 h 620 340 243 8,9

CALDORAD 9 DIGiTAL A0010937 230 2000 1000/2000 24 h 620 420 235 10,6


