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Sonar is een buitenbeentje in een snel veranderende wereld, waar hip, ‘fast’ en 
vervangbare producten de orde van de dag uitmaken. Met ArtSound kiezen we 
in deze reeks luidsprekers voor een omgekeerde tendens. We keren terug naar 
de essentie, naar kwaliteit, naar duurzaamheid. Sonar luidsprekers zijn daarom 

ontwikkeld uit een kabinet van vol hout, met een conische vorm. Ze bevatten woofers 
met een rubber ophanging. In combinatie met de verbeterde drivers die Sonar 

luidsprekers huisvesten, worden ze zo atypische en kwalitatief hoogstaande speakers.
Design en klankkleur staan voorop.
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AS350

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De AS350 ziet er strak uit en stoer 
zonder grille. Met de meegeleverde 
muurbeugel lijn je hem perfect 
uit in alle richtingen. 

De conische vormgeving van 
het kabinet  garandeert een 
warme klank met goede 
 detailweergave. Uitgevoerd in 
hoogglanslak (4 lagen) voor 
een klasse-uitstraling. 

hoogglans : wit /  kers / zilver / zwart

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 3,5” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 80 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 85 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 168 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk 1,4 kg
behuizing MDF
kleur hoogglans: wit /  kers

hoogglans: zilver /  zwart
extra inclusief muurbeugel

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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ASC350

75

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

De ASC350 in actie: elke slikbeweging, 
elk briesje streelt je oor op indringende 
wijze. 

De conische vormgeving van 
het kabinet garandeert een 
warme klank met goede detail-
weergave. Uitgevoerd in hoog-
glanslak (4 lagen) voor een 
klasse-uitstraling. 
De ASC350 vormt als center 
luidspreker een uitstekende 
aanvulling op AS350 satelliet-
luidsprekers. De dubbele driver 
accentueert alle middentonen 
moeiteloos. Aangevuld met de 
tweeter brengt hij elke film tot 
leven. 

hoogglans : wit /  zwart

bereik <40 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 3,5” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 10 - 100 W (aanbevolen)
gevoeligheid 86 dB
impedantie 4 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 268 x 115 x 166 mm
gewicht / stuk 2,2 kg
behuizing MDF
kleur hoogglans: wit /  zwart
extra inclusief muurbeugel

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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AS450

KLEUREN

TECHNISCHE GEGEVENS

Dankzij het volume van het kabinet van 
de luidspreker vult de AS450 moeiteloos 
ruimtes tot 50 m².

De conische vormgeving van het  
kabinet garandeert een warme 
klank met goede detail weer-
gave. Uitgevoerd in MDF met 
hoogwaardige fineerlaag. 

bereik <50 m2

klankkwaliteit warm
systeem 2-weg
woofer 4” polypropyleen cone
tweeter 0,5” silk dome
basreflex ja
magnetisch afgeschermd ja
versterkervermogen 20 - 120 W (aanbevolen)
gevoeligheid 85 dB
impedantie 8 Ω
frequentiebereik 75 Hz - 20 kHz
afmetingen (h x b x d) 225 x 144 x 190 mm
gewicht / stuk 2,5 kg
behuizing MDF
kleur zwart
extra inclusief muurbeugel

zwart

hoogwaardige vergulde 
kabelaansluiting
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