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Prise de courant à encastrer dans le sol. Cette prise de courant est équipée d’une broche de terre et d’une 
obturateurs de protection et sa profondeur d’encastrement est de 28,5 mm. Couleur de finition: cream.

Données techniques

Prise de courant de couleur avec broche de terre et obturateurs de protection pour boîtes de sol, profon-
deur d’encastrement de 28,5 mm, bornes à vis, couleur cream. 

• Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
• Méthode de fixation

– avec des encoches aussi bien sur l’axe horizontal que vertical pour la fixation par vis sur des boîtiers de 
sol

• Connexion filaire
– alvéoles à grande surface de contact
– alvéoles serrent les broches d’une fiche sans support du mur
– bornes de raccordement à vis imperdables

• Longueur de dénudation
– longueur de dénudation de 8 mm
– indication indélébile sur l’arrière : longueur de dénudation

• Degré de protection: IP20
• Degré de protection: L’ensemble comprenant un mécanisme, un enjoliveur et une plaque de recouvrement 

a un degré de protection IP21-D.
• L’association d’un mécanisme, d’un enjoliveur et d’une plaque de recouvrement présente une résistance aux 

chocs de IK06
• Marques de certification: CEBEC
• Marquage: CE
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Schéma de câblage
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