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Productfiche Legrand

DLP DESIGN LEGRAND

DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65

mm

REF. 010424   |  EAN. 3245060104245

DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm

> De productpagina

Hoofdomschrijving

DLP design wandgoot 50x105mm wit - 2 m - deksel 65 mm

 

Omschrijving

DLP design wandgoot 50x105mm - wit - 2 m - deksel 65 mm

Technische kenmerken

Breedte 105 mm

Diepte 50 mm

Lengte 2000 mm

Aantal deksels 1

Deksels meegeleverd Ja

Dekselbreedte 1 65 mm

Symmetrisch Ja

Bouwvorm rechthoekig Ja

Materiaal Kunststof

Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)

Halogeenvrij Nee

Antibacteriële behandeling Nee

Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)

Kleur Wit

RAL-nummer 9003

Uitvoering achterwand (binnenzijde) Geperforeerd

Met beschermfolie Ja

Aantal insteekbare scheidingswanden 1

Met gootkoppelstuk Nee

Bodemperforatie Ja

Bevestiging deksel Buitenliggend

Met kabelbevestigingsklem Nee

Nuttige doorsnede 4380 mm²

Beschermingsgraad (IP) IP40

Slagvastheid IK07

Gebruikstemperatuur -5-60 °C

opslagtemperatuur -25-60 °C
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Documentatie

Technische documentatie

    LAST_LG_DLP-design_NL_2012.DOC   |   DOC (0.1Mo)

    F00885EN-04.pdf   |   PDF (1.66Mo)

    F00885FR-03.pdf   |   PDF (1.99Mo)

    CD_LG_DLP-design_FR_2012.DOC   |   DOC (0.05Mo)

Catalogus pagina & overige

    CB2022_2023FR_lr-p973.pdf   |   PDF (0.4Mo)

    CB2022_2023NL_lr-p973.pdf   |   PDF (0.37Mo)

    CB2022_2023NL_lr-p975.pdf   |   PDF (0.37Mo)

    CB2022_2023NL_lr-p974.pdf   |   PDF (0.14Mo)

    CB2022_2023NL_lr-p980.pdf   |   PDF (0.13Mo)

    CB2022_2023FR_lr-p980.pdf   |   PDF (0.16Mo)

    CB2022_2023FR_lr-p975.pdf   |   PDF (0.39Mo)

    CB2022_2023FR_lr-p974.pdf   |   PDF (0.18Mo)

BIM, CAD, & design

   Legrand_Goulottes_et_Moulures_DLP.rvt   |   RVT (2.49Mo)

Certificaten & contracten

    LGRP-00950-V01-01-EN.pdf   |   PDF (0.65Mo)

    NF 004-601796A

    LGRP-01605-V01.01-FR.pdf   |   PDF (0.65Mo)
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